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Beton Girisimi®, Yeni Avrupa Bauhaus Girisimi'ni gizel, yesil, yenilik¢i ve kapsayici tasarim
araciligiyla, yasamimizi ve insanlari birbirine baglama seklimizi yeniden distinmek igin bir
firsat olarak gorilmekte ve Yesil Mutabakat cercevesinde basarili bir yeni striim igin
politika yapicillar ve insaat deger zincirindeki paydaslarla etkilesim kurmayi
amaclamaktadir.

Beton, uzun édmurlt dayanimi ve kendine 6zgu 6zellikleri ile (yangina dayaniklilik, termal
kiutle, akustik yahtim gibi), tarihni Bauhaus'un temel bilesenlerini olmustur. Minimalist
yapilari, form ve renkler agisindan mimaride ¢ok yonluligu mumkun kilmistir. Beton
Girisimi, Yeni Avrupa Bauhausunda gunumuz konularina; net sifir karbon, déngusel
yapilar ve dijital dontisim zorluklarina yanit getirebilecegini kanitlayarak kilitrol oynamaya
devam etmeyi hedeflemektedir.

Beton deger zincirinin farkli aktorleri ve ana bilesenleri (¢imento, agrega ve Kkatki
maddeleri)ile birlikte calisarak gelecege yonelik Avrupa'nin ihtiyaglarina cevap veren,
dayanikl beton saglayabileceklerdir.

Bununla birlikte, suphesiz, yarinin Surdurdlebilir sekilde insa edilmis bir Cevre de, tesvik
edilen asil gidisatta oldugu gibi cesitli yapi malzemelerinin bir arada kullaniimasi
gerekecektir. Bunu basarmak icin sektorler, Avrupa Komisyonundan sehirlerin estetigine,
yasanabilirligine ve sakinlerinin yasam kalitesine katkida bulunacak sekilde insa edilmis

bir cevre i¢in, Yeni Avrupa Bauhausun’da yer alan on ilkeyi dikkate almasini talep
etmektedirler. Manifestonun sonunda, bunlarin gerceklesmesi icin bir dizi politika
6nerisini vurgulanmaktadir.

1 BIBM (Avrupa Prefabrike Beton Federasyonu), CEMBUREAU (Avrupa Cimento Birligi),
EFCA (Avrupa Beton Katki Ureticileri Federasyonu) RMCO (Avrupa Hazir Beton Birligi) ve
UEPG (Avrupa Agrega Birligi)
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SURDURULEBILIR VE
KARBON NOTR

Buglinun ve yarinin binalarinin karbon nétr olmasi igin surdurdlebilirligin ¢ temel tasinin
(cevresel, ekonomik ve sosyal) hesaba katilmasi gerektiginden, Yeni Avrupa Bauhaus'u da
bu fikri yansitmalidir. 2050 yilina kadar karbon nétr olmayi taahhiit eden ¢cimento sanayii,
distk karbonlu beton karisim tasarimlari icin kullanilacak disik karbonlu ¢imentolarin
yani sira, bugin bu sdrdidrilebilirlik hedeflerine halihazirda katkida bulunan disik
karbonlu katki coziimleri gelistirmektedir.

Ornegin, bir Fransiz sirketi, Fransa'nin dort bir yanindaki bircok bina igin diisuk karbonlu
beton tedarik etmektedir. Toulouse'da bulunan Jean Zey adli okul insaasinda, betonun
karbon ayak izini %30 azaltan dusuk karbonlu beton kullaniimistir.

BIRINCI

ILKE



https://cembureau.eu/library/reports/2050-carbon-neutrality-roadmap/
https://cembureau.eu/library/reports/2050-carbon-neutrality-roadmap/
https://cembureau.eu/library/reports/2050-carbon-neutrality-roadmap/
https://cembureau.eu/library/reports/2050-carbon-neutrality-roadmap/

SORUMLU KAYNAK
KULLANIMI

Yeni Avrupa Bauhaus'u, insaatta kullanilan birincil ve ikincil hammaddelerin sorumlu ve
cevreyle uyumlu bir sekilde tedarik edilmesini tesvik etmelidir. Tas ocaklarinin yani sira
kum ve c¢akil ¢cikarma sahalari, operasyonlar sirasinda ve sonrasinda kademeli olarak eski
haline getirilir ve genellikle ¢cevre konusunda faaliyet gosteren STK'lar ile isbirligi icinde,
gecici veya dinamik ortam gibi kavramlar kullanilir. LIFE projesi “Tas_Ocaklarinda Yasam
(Life in Quarries)”, aktif maden ¢ikarma sahalarinin doga ve biyolojik ¢esitliligi destekleyen
yasam alanlari haline getirilmesine dair pratik brostrler ve rehberler gelistirmistir.



http://www.lifeinquarries.eu/en/
http://www.lifeinquarries.eu/en/
http://www.lifeinquarries.eu/en/
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YERELLIK VE
DONGUSELLIK

Bize gore, Yeni Avrupa Bauhaus'unda yerel olarak uretilen yapi malzemeleri tercih
edilmeli; uzun mesafeli nakliyeden kacinarak yerel ekonomileri desteklerken, ayni
zamanda tedarik zincirlerinin kesinligi saglanmalidir. Ayrica sinirh bir dinyada insaat
atiklarinin geri donudsturilmesi Yeni Avrupa Bauhaus igin surdurdlebilir ve sorumlu
kaynakli birincil agregalar saglarken AB'nin kendine yetmesine izin verecek dongtsel bir
yaklasimin TEMEL bir parcasi olacaktir. Bazi durumlarda, beton ureticileri halihazirda
%100'e kadar geri donustirilmis agrega iceren beton karisimlari satmaktadir. Hollandali
bir sirket, Beilen ve Hoogeveen (Hollanda) arasindaki bisiklet yolu insaati i¢in %100 geri
donustiralmis_beton tedarik etmistir.



https://www.mebin.nl/nl/node/6444
https://www.mebin.nl/nl/node/6444

ENER)|
POZITIFLIK

Binalari saf pasif enerji emici olarak goérmektense, barindirdiklari termal enerjinin
aktivasyonu yoluyla enerji sisteminin aktif katiimcilari olarak algilama konusunda acil bir
ihtiya¢ vardir. Yeni Avrupa Bauhaus'u, binalarn sebekeyi enerji ile “besleyen” aktorlere
donusturmesine odaklanmali ve yenilenebilir enerji gibi cesitli enerji kaynaklarinin
barindinimasina yardimci olmalidir. 3E tarafindan ydruttlen bir calismada gosterildigi gibi,
beton termal kitle aktivasyonu sayesinde hedefe ulagsmak igin 6nci bir rol oynayacaktir.

Viyana sehrindeki MG22 sosyal konut projesinde, bina tasariminda termal kitle kullaniimig
ve betonun termal kitle avantajlarindan en iyi sekilde yararlanilmistir. Bu, sakinlerin
mevsimler boyunca lyilestiriimis bir termal konfordan ve dusik enerji faturalarindan
faydalanmalarini saglamistir. Ayni zamanda, binalar elektrik sebekesinin akilli bir parcasi
haline gelebilir, bdylece enerjide tepe noktalarini telafi etme ve sistemin genel verimliligini
artirma olanagi saglanabilir.



https://www.theconcreteinitiative.eu/images/Newsroom/Publications/small_-_3E_StructuralThermalEnergyStorageHeavyWeightBuildings_2016-10-25_Light.pdf
https://www.iba-wien.at/en/projekte/projekt-detail/project/mgg22

DAYANIKLILIK VE,
UYARLANABILIRLIR

Binalar ve altyapilar, sinirli onarim veya yenileme ile en uzun sire dayanacak sekilde tasarlanmal
ve insa edilmelidir. Bu ayni zamanda, ayakta kalmasi gereken binalarin,toprak sizdirmazligini ve
yeni hizmet altyapilarini énlemek icin binalarin yeni kullanimlar icin kolayca yenilenebilecegi
anlamina gelmektedir veya bunlarin bilesenlerinin yikimdan sonra geri donustirtlmis agregalarin
kullanilmasi ile yeni binabileseni olarak yeniden kullaniimak (zerine tasarlanmasi anlamina
gelmektedir.

Yeni Avrupa Bauhaus'u, yeniden daha iyi bir insanin, binalarin yasam suresinin uzatiimasini nasil
kapsadigini tum yonleriyle degerlendirmelidir. Yapisini koruyarak ve genisleterek yenilenen bazi
betonarme binalar i¢in bu durum halihazirda gecerlidir. 2019 yilinda, Avrupa Birli§i Mies van der
Rohe 6dulu, Bordeaux'da (Fransa) yenilenen sosyal binalarda sakinlerin yasam alanini genisletmek
Uzere mevcut betonarme yapinin ve yeni prekast beton elemanlarin kullanildigi bir yenileme
projesinin mimarlari olan ve ayni zamanda 2021 yilinda Pritzker 6diliniin kazananlar Lacaton &
Vassal, Druot ve Hutin’e verilmistir. Bu, yalnizca yeniden insayla degil, ayni zamanda kapsamli bir
yenilemeyle de yasam alanlarimizin  dénisUminin gerceklestirilebilecegini  ve Avrupa
vatandaslarinin yasam kalitesinin artirabilecegini kanitlamistir.



https://miesarch.com/work/3889

YESIL VE MAVI
ALANLARIN ACILMASI

Yeni Avrupa Bauhaus'u doga, yesil alanlar ve biyocesitlilik ile olan iliskimizi yeniden
diasinmek igin, binalarin 6tesine uzanan bir kentsel gindemi de tesvik etmelidir.
Yogunlastirma (densifikasyon), yenilik¢i tasarima sahip sehirlerde yesil ve mavi alanlarin
acllmasina yonelik ¢ozumler sunabilir. Yiksek binalar icin tercih edilen malzeme olan
beton, mukavemeti sayesinde mimarlarin yaratici ve dahiyane tasarimlar yapmasina
olanak tanimaktadir. Avrupa Komisyonu Bagkani Von der Leyen, beton yapilarin mimari
yaraticiligi gdzetmesi ve dogay! sehirlerimizin merkezine geri getirmesine iliskin harika bir
ornek olan Milano'daki Bosco Verticale binasina olan hayranhgini dile getirmistir.
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FARKLI YAPI
MALZEMELERINE SAYGI

Yeni Avrupa Bauhaus'u, en verimli secimlerin her bir proje bazinda yapildidi, bir arada var
olan yapl malzemeleri vizyonunu tesvik etmelidir. Hicbir bina tek bir malzemeden
yapilmaz; énemli olan, mimarlarin ve tasarimcilarin her bir malzemenin 6zelliklerini bina
seviyesinde en iyi sonucu verecek sekilde kullanma yetenegidir. Secimler, dmrinin sonu
da dahil olmak Uzere, binanin Yasam Dongusu Degerlendirmesine dayali olarak
yapiimalidir. Géteburg'daki (isve¢) BRF VIVA konut projesinin beton ve ahsap yapl
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seceneklerini degerlendiren gayri menkul gelistiricisi tarafindan yapilan secim, buna iyi bir
ornektir. Ahsap (SP Tr&) ve beton (CBI) icin 6nde gelen LCA/EPD uzmanlariyla birlikte bir
cevresel etki degerlendirmesi yapilmistir. Ortak raporlari, ¢cevresel bina performanslarinin
degerlendiriimesi icin EN 15978 kullanildiginda, beton ve ahsap ¢6zumler arasinda kuresel
Isinma potansiyeli agisindan énemli farkliliklar olmadigini géstermistir.

© Riksbyggen



https://www.cementa.se/sv/brf-viva

DUITALLIK VE UYGUN
MALIYETLILIK

Avrupa ingaat sektorii, konut maliyetini optimize etmek ,renovasyon ve yeni binalarin
insasini hizlandirmak icin dijitallesmeye buylk yatirimlar yapmaktadir. Glinimuizde insaat
sektorindn dijitallesmesine en 6nemli katkilardan biri "Yapi Bilgi Modellemesi” (Building
Information Modeling - BIM) tarafindan saglanmaktadir. BIM, bir Griin veya yazilim degildir;
ongorulen yasam dongusuyle ilgili grafik verilerin (¢izimler gibi) ve belirli teknik 6zelliklerin
(teknik veri sayfalari ve 6zellikler gibi) eklendigi bir "bina hakkinda bilgiler muhafazasi"dir.
Yeni Avrupa Bauhaus’u, BIM uygulama firsatlarini tesvik ederek insaatta dijital devrimi
gucli bir sekilde desteklemelidir. Bu, uygun bir giris noktasi saglayabilir; ¢liinkii BIM
sadece yeni binalarin insa edilmesine izin vermekle kalmaz, ayni zamanda binalarin ve
altyapilarin nasil baglandigini incelemekte ve bunlari hesaba katmaktadir. Cogu Avrupa
Ulkesi, altyapr icin BIM konusunda hizli ilerleme kaydetmektedir. BIM'in binalari ve
altyapilar nasil degistirdiginin ve iyilestirdiginin ilging bir 6rnegi, dinyanin en uzun koprusu
olan Randselva Képrisua'dur. Bu, ¢izim yapilmaksizin yalnizca BIM modellerine dayali
olarak insa edilen 634 metre uzunlugunda, konsol kirisli bir beton képradur.



https://www.tekla.com/bim-awards/randselva-bridge
https://www.tekla.com/bim-awards/randselva-bridge
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INSANLARIN BIRBIRINE
BAGLARI

Yeni Avrupa Bauhaus'u, yesil ve mavi alanlarin yogunlastiriimasina ve 6zgurlestiriimesine
izin verirken, insanlari birbirine baglamak icin “yesil” ulasim altyapisinin (tren istasyonlari,
toplu tasima sistemleri veya bisiklet yollar) yenilenmesini ve gelistiriimesini unutmamahdir.
Bu tesislerin temel ortagi olarak beton, kendine 6zglu dayanikhli§i sayesinde, ulastirma
ihtiyaclarimizi disuk bakim maliyetleriyle daha iyi karsilama giictine sahiptir. Grand Prix
d'Architecture de Wallonie'ye laylk gorulen alan Belcika'daki Marexhe & Herstal Tren
istasyonu, kentsel etkinlikleri yeni bir sekilde harmanlamis ve daha iyi planlanmis ve daha
aktif bir kentsel yasam icin genis bir alan yaratmistir.



https://www.theconcreteinitiative.eu/case-studies/211-marexhe-herstal-railway-station
https://www.theconcreteinitiative.eu/case-studies/211-marexhe-herstal-railway-station
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SEHIRLERI “KARBON
YUTAKLARINA"DONUSTURME

Bitkiler fotosentez yoluyla karbondioksiti absorbe ettiginden, ormanlarin kiresel bir CO2
yutagi gorevi gordigu herkesce bilinmektedir, bu nedenle ormanlarin uygunsuz sekilde
somirulmesi, kiresel dengeyi olumsuz etkileyebilir.

Cevremizdeki, sehirlerdeki ve altyapidaki beton ve harclarin da 6mdurleri boyunca CO2
absorbe ettigi ise cok daha az bilinmektedir. Omiirlerinin sonunda karbondioksitini atmosfere
birakan ahsap bazh Urlnlerin aksine, beton, absorbe ettigi karbondioksiti kalici olarak
depolamaktadir. Yeni Avrupa Bauhaus'u, betonun yeniden karbonatlasma potansiyelinden
tam olarak yararlanarak, yollar ve kaldirimlar igin tamamen agik beton yizeyleri ile sehirlerin
“karbon yutaklari” olarak kullanimini tesvik etmelidir. Malzemeler konusunda ise, Fransa'da
gerceklestirilen bir projede geri donusturilmis agregalarin  6zelliklerini gelistirmek ve
betondaki CO2'yi yakalamak icin yeniden karbonatlasmadan yararlaniimaktadir.



https://cembureau.eu/media/kvlbxuuz/cembureau-view-cement-sector-recarbonation.pdf
https://fastcarb.fr/en/home/

POLITIKALAR

Yukarida belirtilenlerin  timine bakildiginda, betonun Yeni Avrupa Bauhausu’nun
guzelligine, surdurdlebilirligine ve birlikteligine bircok ydnden katkida bulunabilecegi aciktir.
Hali hazirda mevcut olan ¢oézimleri yayginlastirmak ve inovasyonu artirmak icin; Avrupa
Birligi'ne, Uye Devletlerine ve ilgili yerel kurumlara mevzuat ve politikalarini
gelistirmelerinde sunlari tavsiye edilmektedir:

1. Diisiik karbonlu ¢céziimlerin benimsenmesinin tesvik edilmesi
2. Termal kiitlenin etkinlestirilmesi

3. Malzeme tarafsizhiginin saglanmasi

4. Tam yasam dongusii degerlendirmesinin saglanmasi

5. Yeniden karbonatlasmayi tanimak




THE CONCRETE INITIATIVE

solutions for Europe’s future

Beton Girisimi (The Concrete Initiative - TCI); BIBM (Avrupa Prefabrike Beton
Federasyonu), CEMBUREAU (Avrupa Cimento Birligi), EFCA (Avrupa Beton Katki
Ureticileri Federasyonu), ERMCO (Avrupa Hazir Beton Birligi) ve UEPG (Avrupa
Agrega Birligi) 6nderliginde yurutilen bir projedir.

TCl, paydaslarla surdirilebilir insaat ve 06zellikle de cesitli avantajlarindan
yararlanmanin éniindeki engeller ve ¢ézimler konusunda etkilesim saglamaktadir.

Proje, surdurtlebilir ingaatin ekonomik, sosyal ve gevresel etkilerini ve bu t¢ yapi
tasl arasindaki dengeli bir yaklasima olan ihtiyaci incelemektedir. Beton da dahil
olmak Uzere ingaat sanayiinin Avrupa'nin karsi karsiya oldugu zorluklara ¢ozimler
bulmaya nasil yardimci olabilecedini ve sanayinin insa edilmis ¢evre icin nasil daha
surdardlebilir, dongusel ve karbondan arindinimis ¢dzimler sunabilecegini
gostermektedir. Bu, betonun sirdirdlebilir insaatin ¢ alaninda da sahip oldugu
roliin daha iyi anlasiimasi anlamina gelmektedir.

2014'te baslatilan Beton Girisimi projesi kapsaminda, her yil AB'deki tim insaat
paydaslarini insa Edilmis Cevre icin surdirulebilirlige iliskin tek bir tema etrafinda
bir araya getiren bir “Beton Diyalogu” etkinligi dizenlenmektedir.

{ EMBUREAU ERMCO AUEPG
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