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1990 emisyonlari

783

kg CO/t cimento

_Evsel Aritma Camurunun Gimento l'
Uretiminde Kullaniimasinin Faydalar |

2050 emisyonlari

0

kg CO,/t cimento
deger zincirinde

Evsel aritma ¢camuru, endustriyel
veya kentsel atik sularin
kanalizasyon aritimindan

kaynaklanan bir atiktir.

Evsel Aritma ¢camurunun kirleticilerinin [mikro plastikler,
PFAS( perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler), kimyasallar, vb.] imha

edilmesiicin gerekir.

Aritma ¢camurunda ayrica kritik bir hammadde olan ve
, onemli konsantrasyonlarda bulunmaktadir.

Cimento endustrisi, niye evsel aritma gamurunu

"en iyi atik yonetimi" ¢é6zumu olarak sunuyor?

v Camurda bulunan enerji ve mineral
iceriginin optimum geri donusumu

v Kirleticilerin tamamen yok edilmesi ve
artiklarin olmamasi sayesinde cevrenin
korunmasi

v Yeni 6zel yakma tesisleri icin kamu yatirim
maliyetlerinden kac¢inilmasina katki

v Daha dusuk karbon ayak izi

v Fosil yakitlarin asamali olarak kullanimdan
kaldirilmasina imkan verdigi icin ithal
enerjiye bagimliligin azalmasi




Evsel Aritma ¢amurunun kullanimi gimento

sektoru icin neden onemlidir?

v Aritma camuru, karbon notr ayak izi olan biyolojik kaynakli bir
malzemedir.

v Cimento Uretiminde kullanilan alternatif yakit kaynagidir.

2020 yilinda 400.000 ton

kurutulmus evsel aritma
Alternatif yakitlarin

L camuru kullanilarak
AL ] SRS U 460.000 ton CO, tasarrufu
saglanmistir.

kilit oneme sahiptir. 460.000 adet
500m*'luk
sicak hava
’ AB icinde, alternatif yakit balonuna es
kullanim oranini deger
2050 ve

cikarmayi hedefliyoruz.

dunyayi besleyen bir kaynak oldugundan geri dénusumu cok
onemlidir.
Fosforu bir kaynak olarak guvence altina almak ve cimento firinlarinda
mevcut birlikte isleme kapasitelerini kullanmaya devam etmek icin atik su
aritma tesisindeki sarttir.



https://cembureau.eu/media/kuxd32gi/cembureau-2050-roadmap_final-version_web.pdf



